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Sehr geehrter Kunde,

sicher haben Sie sich die Entscheidung beim Kauf lhres neu-
en Kaminofens nicht leicht gemacht: Ein gutes, zur Einrich-
tung passendes Design, eine dem Warmebedarf angepasste
Heizleistung, eine saubere, umweltschonende Verbrennungs-
technik und nicht zuletzt natirlich ein angemessener Preis
waren wichtige Kriterien, die es in Einklang zu bringen galt.

Sie haben sich fiir einen DROOFF Kaminofen entschieden.
Wir haben unser Moglichstes getan, damit die Freude an Ih-
rem neuen Kaminofen lange ungetriibt bleibt. Hochwertige
Materialien, eine saubere Verarbeitung und standige Kontrol-
len des Produktionsablaufes sind beste Voraussetzungen fiir
eine lange Lebensdauer.

Sie konnen zu einer ungetriibten Freude mit lhrem DROOFF
Kaminofen beitragen: Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig.
Beachten Sie alle Hinweise und Ratschlage. Falsche Bedie-
nung, ungeeignete Brennstoffe, Uberlastung wahrend des
Betriebs oder mangelnde Pflege fiihren schnell zu Schaden,
die durch die Garantie leider nicht abgedeckt sind. Achten
Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise dieser Anlei-
tung. So kénnen Sie mogliche Gefahren erkennen und Scha-
den vermeiden. Detaillierte Zusatzinformationen entnehmen
Sie bitte dem modellbezogenen Datenblatt , Technische In-
formationen®.

Wir wiinschen |hnen viel Freude mit lhrem neuen DROOFF
Kaminofen und angenehme, behagliche Stunden vor knis-
terndem Feuer.

Ihr DROOFF Kaminofen-Team
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1.1. Bei Anlieferung des Kaminofens

Bitte prifen Sie sorgfaltig, ob der Kaminofen in einem einwandfreien Zustand ist. Achten Sie besonders auf mogliche Scha-
den, die durch unsachgemaBen Transport verursacht werden konnen (z. B. die Glasscheibe der Feuerraumtiir, die Brenn-
kammer mit den Schamottesteinen). Verweigern Sie die Annahme von offensichtlich beschadigter Ware. Zeigen Sie Mangel
umgehend lhrem Fachhandler an. Gehen Sie vorsichtig mit allen lackierten Oberflachen um, da der Lack vor dem ersten
Einbrennen noch weich und nicht abriebfest ist.

1.2. Der richtige Aufstellort

B Wahlen Sie den Aufstellort fiir lhren Kaminofen so, dass ein problemloser Anschluss an den Schornstein mdglich ist. Die
genauen Vorschriften miissen vor der Montage des Kaminofens bei dem zusténdigen, ortlichen Bezirksschornsteinfe-
germeister eingeholt und beriicksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Betrieb eines Kaminofens in Deutschland
anzeigepflichtig ist!

B Am Aufstellort muss der Boden eben und waagerecht sein. Priifen Sie bitte vor der Montage die Tragféhigkeit der Unter-
konstruktion. Die Verwendung einer nicht brennbaren Bodenplatte verteilt das Gewicht des Kaminofens auf eine groBere
Flache. Die genaue Gewichtsangabe zu Ihrem Kaminofen inklusive Verkleidung und Zubehorteilen entnehmen Sie bitte
den modellbezogenen ,,Technische Informationen®.

B Der Boden vor dem Kaminofen muss aus einem feuerfesten, nicht brennbaren Material bestehen (z.B. Fliesen oder Vorle-
geplatte). Dieser nicht brennbare Bereich muss lhren Kaminofen nach vorne um 50 ¢cm und seitlich um 30 cm, gemessen
ab Feuerraumoffnung, tberragen. Beachten Sie, dass bei einem drehbaren Kaminofen der Sicherheitsbereich im gesam-
ten Drehbereich eingehalten werden muss.

B Achten Sie darauf, dass sich im Strahlungsbereich der Glasscheibe (Abstand siehe ,,Technische Informationen®) keine
hitzeempfindlichen oder gar brennbaren Einrichtungsgegenstande befinden.

B |hr Kaminofen und auch das Verbindungsstiick (Ofenrohr) miissen hinten und seitlich Sicherheitsabsténde zu brennbaren
Materialien sowie zu tragenden Stahlbetonwanden einhalten. Die notwendigen Sicherheitsabstande fir Ihren Kaminofen
entnehmen Sie bitte dem Datenblatt ,, Technische Informationen® und dem am Kaminofen angebrachten Typenschild. Die
Sicherheitsabstande flir das Ofenrohr erfahren Sie beim Hersteller.

B Sicherheitsabsténde zu brennbaren und schiitzenswerten Gegenstanden werden mit einem isolierten Rauchrohr gemessen.
Bitte beachten Sie die flir das von Ihnen verwendete Rauchrohr auf die vom Hersteller angegebenen Sicherheitsangaben
und —abstande. Hierdurch kann sich der notwendige Sicherheitsabstand vergroBern.

B Sicherheitsabstande zu brennbaren und schiitzenswerten Gegenstanden, wie z. B. Holz, Holzverkleidung, Mdbel usw., so-
wie zu tragenden Wanden aus Stahlbeton missen fiir Ihre Sicherheit unbedingt eingehalten werden. Zu nicht brennbaren
und nicht schiitzenswerten Bauteilen und Materialien kann der Abstand verringert werden. Wie empfehlen jedoch einen
Mindestabstand von 5 cm zur Riickseite, um die Konvektionswarme effektiv zu nutzen.

B Mit Einhaltung der Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien erfiillen Sie die Feuerungs(anlagen)verordnung (FeuVO)
der Bundeslander, die die Vorschriften zur Aufstellung von Feuerungsanlagen regelt.

B Trotz Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsabstande kann es in dem Bereich um den Kaminofen zur Verfarbung von
empfindlichen Materialien wie z. B. Vlies-, Vinyl-, Struktur-, Textiltapeten o. 4. kommen. Die Verfarbungen sind auf die
Beschaffenheit der Materialien zuriickzuftihren. Die Firma DROOFF Kamindfen schliet eine Haftung generell aus, da sich
Angaben zu Sicherheitsabstanden lediglich auf den Brandschutz beziehen.
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1.3. Der Schornstein

Der Kaminofen funktioniert nach einem einfachen physikalischen Prinzip: Warme Gase steigen nach oben. So ziehen die hei-
Ben Rauchgase des Kaminofens durch den Schornstein nach oben und gleichzeitig stromt Verbrennungsluft aus dem Raum
oder bei Kaminofen mit AuBenluftanschluss von auBen in die Brennkammer nach. Der Schornsteinzug ist also der ,,Motor*
eines jeden Kaminofens. Der Querschnitt des Schornsteins, seine Hohe und auch die Isolierung beeinflussen diesen Zug
ebenso, wie die AuBentemperatur.

Jeder Kaminofen hat seine besonderen Eigenschaften: Rauchgasumlenkungen erhohen den Wirkungsgrad, bedeuten aber Wi-
derstéande. Rauchgastemperaturen und -mengen differieren zwischen einzelnen Kaminofenmodellen. Jeder Kaminofen stellt
also seine besonderen Anspriiche an den Schornstein. So kann es durchaus passieren, dass ein guter Kaminofen und ein
funktionierender Schornstein nicht zusammenpassen. Die Aussage, dass der Schornstein gut zieht, ist kein ausreichendes
Indiz flir tatsachlich geeignete Zug- bzw. Temperaturbedingungen des Schornsteins. Schornstein und Kaminofen missen
aufeinander abgestimmt sein. Fragen Sie deshalb vorab einen Fachmann, Bezirksschornsteinfegermeister oder Ofenhandler,
ob lhr Kaminofen auch zu lhrem Schornstein passt. Eine Schornsteinberechnung ist zu empfehlen.

1.4. Der Anschluss an den Schornstein

Der geplante Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein muss dem zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister ange-
zeigt werden, da dieser die Abnahme lhrer Feuerungsanlage durchfiihrt. Er berat Sie auch uber die baurechtlichen nationalen
und europdischen Normen sowie ortlichen Vorschriften und priift die Tauglichkeit sowie die Kompatibilitat lhres Schornstei-
nes mit einem Kaminofen.

DROOFF Kaminofen sind grundsatzlich nach Bauart 1 gepriift. Sie haben eine selbstschlieBende Feuerraumtiir und sind da-
mit fiir eine Mehrfachbelegung Ihres Schornsteins geeignet. Zur Eignung lhres Schornsteins fiir die Mehrfachbelegung gibt
lhnen Ihr Fachhédndler oder Ihr Schornsteinfeger gern Auskunft. Beachten Sie, dass bei raumluftunabhéangiger Betriebsweise
eine Mehrfachbelegung nicht erlaubt ist.

Die notwendigen Bauteile zum Anschluss lhres Kaminofens an den Schornstein gehdren nicht zum Lieferumfang des Kamin-
ofens. Diese Bauteile erhalten Sie im Fachhandel. Der Durchmesser des Anschlussstutzens lhres DROOFF Kaminofens be-
tragt 150 mm. Zu den Kamindfen passen Rauchrohre nach EN 1856 - 2. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Sicherheits-
abstande des zu montierenden Rauchrohrs zu brennbaren Materialien.

Kaminofen sind moderne, technisch komplexe Gerate. Eine einwandfreie und vor allem sichere Funktion erhalten Kaminofen
nur, wenn sie unter Einhaltung aller Fachregeln und Vorschriften an den Schornstein angeschlossen werden.

www.drooff-kaminofen.de



1.5. Wichtige Hinweise fiir den Anschluss
M Die Schornsteinbemessung erfolgt nach EN 13384, Teil 1+2.
B Beachten Sie die DIN 18160 zur Planung und Ausfiihrung von Abgasanlagen.

B Der Mindestforderdruck betrdgt 12 Pa. Der maximale Férderdruck betrdgt 20 Pa. Uber 20 Pa ist eine Fdrderdruck-
begrenzung vorzunehmen. Wir empfehlen, einen Zugregler zu installieren.

B Alle Rauchrohranschliisse miissen dicht sein.
B Das Rauchrohr darf nicht in den Schornstein hineinragen.

B Anschliisse verschiedener Feuerstétten diirfen im Schornstein nicht auf gleicher Hohe bzw. gegeniiber liegen.
Der Mindestabstand betragt 40 cm.

B Beim Anschluss oben am Kaminofen sind Sicherheitsabstande zu brennbaren Decken sowie Deckenverkleidungen zu
beachten!

Die notwendigen MaBe und technischen Daten fiir den Schornsteinanschluss entnehmen Sie

bitte den modellbezogenen ,Technische Informationen®.

1.6. Verbrennungsluft

Fir den Verbrennungsvorgang wird permanent Sauerstoff benotigt. DROOFF Kaminofen bieten serienmaBig einen zentralen
Luftstutzen, uber den die notige Luft zugefiihrt wird. Wahlweise kann dieser Stutzen nach hinten oder unten montiert werden
und mit einer Verbrennungsluftleitung versehen werden.

1.7. RaumluftABhiangiger Betrieb

Bei raumluftabhanigem Betrieb wird die Luft aus dem Aufstellraum genommen. Sorgen sie unbedingt fiir geniligend Frisch-
luft, um einen Unterdruck zu vermeiden. Fragen Sie lhren Fachhandler und Ihren Schornsteinfeger, ob genug Frischluft im
Aufstellraum vorhanden ist.

Sollten Sie trotz raumluftabhéngiger Betriebsweise die Frischluft extern zufiihren, kann es
zu Kondensatbildung an der Luftzufiihrung und luftfiihrenden Teilen am Kaminofen durch

Temperaturunterschiede kommen. Isolieren Sie mit geeignetem Dammstoff fachgerecht
gegen Schwitzwasser, wobei die Stirke der Warmedammung bauspezifisch zu bestimmen ist.

DROOFF Kamintfen — feuenr aus dew Gauerland



1.8. RaumluftUNABhéangiger Betrieb

Es muss sichergestellt sein, dass bei Betrieb von z.B. Dunstabzugshauben und / oder Be- und Entliftungsanlagen kein Un-
terdruck von mehr als 8 Pa entstehen kann. Lassen Sie eine entsprechende Sicherheitseinrichtung unbedingt von einem
Fachmann installieren. Wenn Sie sich fir die raumluftunabhangige Variante des Kaminofens entschieden haben, so finden
Sie bei Anlieferung ein Zertifikat und ein Druckprotokoll im Kaminofen vor. Sollten diese Dokumente nicht vorhanden sein,
so darf dieses Gerét nicht als raumluftunabhéanig betrieben werden. Setzen Sie sich mit lhrem Fachhandler in Verbindung!
Montagearbeiten fiir den AuBenluftanschluss miissen von einem Fachmann durchgefiihrt werden.

Fir den Verbrennungsvorgang bendtigt der Kaminofen permanent Sauerstoff. Je Kilogramm Holz werden ca. 10 m® Luft fiir
eine saubere Verbrennung benotigt, welche tiber den AuBenluftanschluss zugefiihrt wird. Mit Hilfe des mitgelieferten AuBen-
luftstutzen (@ 100 mm) konnen Sie den Kaminofen wahlweise nach hinten oder nach unten an die AuBenluft anschlieRen.
Die Verbrennungsluft kann von auBen oder aus einem anderen, geniigend bellifteten Raum zugefiihrt werden (ausgenommen
sind Heizungskeller).

WICHTIG:

B Die Leitungen miissen passgenau mit ausreichender Uberschieblinge (Einstecktiefe) verbunden sein. Das Verbindungs-
stlick darf keinen Langsfalz haben. Es diirfen auch flexible Rohre aus Aluminium verwendet werden, diese miissen gegen
auBere mechanische Beschadigungen geschitzt sein und dirfen keine unzuléassigen Verformungen aufweisen. Sofern Sie
kein LAS-Schornsteinsystem nutzen, sollte laut EnEV (Energieeinsparverordnung) die Verbrennungsluftleitung in Ofenna-
he absperrbar und die Stellungen (offen und geschlossen) sichtbar gekennzeichnet werden.

Diese Absperrung muss fiir den Betrieb des Kaminofens immer gedffnet werden.

B Die Anzahl der Bégen und die Gesamtlange der Luftleitung beeinflussen den Leitungswiderstand maBgeblich. Halten Sie
deshalb die Strecken kurz und installieren Sie die Leitung auf direktem Weg.

B Die Leitungslange sollte insgesamt nicht langer als 5 m sein und nicht mehr als 2 Biegungen mit 90° aufweisen. Der
Schornsteinfeger liberprift diese Luftleitungen. Versehen Sie Leitungen ins Freie am Lufteintritt mit geeignetem Wind-
schutz und einem Gitter als Schutz gegen Laub, Insekten o. a.

B Durch Temperaturunterschiede zwischen dem Aufstellraum und der extern zugefiihrten Frischluft kann es zu Kondensat-
bildung an der Luftzufiihrung und luftflihrenden Teilen am Kaminofen kommen. Isolieren Sie mit geeignetem Dammstoff
fachgerecht gegen Schwitzwasser, wobei die Starke der Warmedammung bauspezifisch zu bestimmen ist.

ACHTUNG! Die Verbrennungsluftzufuhr darf nicht verandert werden. Halten Sie die Offnungen des Kaminofens fiir die Ver-
brennungsluft wahrend des Betriebes stets frei. Betreiben Sie Ihren Kaminofen und seine Komponenten nur in einwandfreiem
Zustand. Uberpriifen Sie vor jedem Heizvorgang, ob Scheiben- und Tiirdichtung unversehrt sind, fest sitzen und gut abschlie-
Ben. Lassen Sie lhren Kaminofen vor jeder Heizperiode von einem Fachmann kontrollieren. Wir empfehlen, alle Dichtungen
und Federn einmal pro Jahr zu ersetzen.

www.drooff-kaminofen.de



Der Kaminofen entspricht in der raumluftunabhanigen Variante der Norm DIN 18897-1 FC61x.

Feuerstatten dieser Norm sind an einen eigenen, geeigneten Schornstein anzuschlieBen.

Die Anforderungen an Aufstellrdaume und die Angabe der fiir die Aufstellung von Feuerstatten unzuldassigen Raume ent-
nehmen Sie bitte der jeweils giltigen Feuerungsverordnung lhres Bundeslandes (FeuVO).

Die Dichtheit und Ausflihrung des Schornsteins sowie der Verbrennungsluftleitung miissen dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen und sind fachmannisch auszufiihren.

Bei Feuerstatten, die nach Variante Typ FC61x eingebaut werden, ist eine Dichtheitsprifung des kompletten Systems
nach dem Zusammenbau durchzufiihren. (z. B. Rauchréhrchen, Druckprobe, Unterdruckmessung etc.)

Falls eine Absperrklappe / Drossel im Abgassystem verwendet wird, ist sie bei Betrieb der Feuerstatte und Reinigung der
Luftgitter auf Stellung ,,Offen® zu halten.

Die Mehrfachbelegung ist ausgeschlossen.

Nach einem RuBbrand ist eine Dichtheitsprifung des Systems durchzufiihren. Ein Wechsel aller Dichtungen wird auf
jeden Fall empfohlen.

Die Dichtheitsprifung der Feuerstatte erfolgt im Werk. Das Zertifikat liegt dem Kaminofen bei.

Die Feuerraumtiir muss bei Betrieb stets verriegelt sein und darf nur zum Nachlegen von Brennstoff geoffnet werden.

1.9. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig weiter, um sich vorher lber die sichere Handhabung des Kaminofens zu
unterrichten. Beachten Sie auch die modellbezogenen ,Technischen Informationen®.

Beachten Sie bei Aufstellung, Anschluss und Betrieb unbedingt alle nationalen und europaischen Normen, ortlichen und
baurechtlichen Vorschriften und feuerpolizeilichen Bestimmungen. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Fachhandler und den
Bezirksschornsteinfeger/-meister.

Uberpriifen Sie noch einmal, ob der Kaminofen vorschriftsmaBig an den Schornstein angeschlossen ist.

Die Oberflachen Ihres Kaminofens werden wahrend des Betriebes sehr heif3. Bitte beachten Sie besonders auf lhre Fiir-
sorgepflicht gegenlber Kindern, Menschen mit Behinderungen und Haustieren.

Achten Sie darauf, dass wahrend des Betriebes keine brennbaren Materialien in der Nahe des Ofens oder auf dem Ofen
liegen.

Halten Sie Ihre Brennraumtiir stets verschlossen, auch wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist.

Vermeiden Sie eine Uberlastung Ihres Kaminofens durch zu hohe Brennstoffmengen, da Sie lhrem Kaminofen und Schorn-
stein dadurch schaden kdnnen. Durch eine Uberhitzung verlieren Sie samtliche Garantieanspriiche!

Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder andere feuergefahrliche und nicht zugelassene Substanzen zum Anziinden
des Kaminofens.
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B Im Umkreis der Glasscheibe diirfen sich keine Gegenstdnde aus brennbaren Stoffen befinden. Den genauen Abstand
entnehmen Sie den modellbezogenen ,Technische Informationen®.

B Benutzen Sie bei der Bedienung Ihres Kaminofens immer den beiliegenden Warmeschutzhandschuh.
B Verbrennen Sie fiir Inren Kaminofen nur zugelassene Brennstoffe (siehe ,,Technische Informationen®).
B Achten Sie darauf, dass Konvektionstffnungen stets frei sind.

B Beachten Sie die in dem Datenblatt ,Technische Informationen und auf dem Typenschild angegebenen Sicherheitsab-
stédnde zu brennbaren und schiitzenswerten Materialien.

B Achten Sie darauf, dass der Aschekasten niemals vollig gefiillt ist, da sonst nicht ausreichend Verbrennungsluft zustromt,
der Bodenrost liberhitzt werden und dadurch Schaden nehmen kann.

B Schieben Sie den Aschekasten stets vollig ein bzw. halten Sie die Aschekastentiir immer geschlossen.

B Sorgen Sie beim Betrieb lhres Kaminofens fiir ausreichende Frischluftzufuhr. Ihr Ofen verbraucht ca. 10 m® Luft fiir das
Abbrennen von 1 kg Holz!

B Beachten Sie, dass eine Dunstabzugshaube, die im gleichen oder in angrenzenden Raumen betrieben wird, ei-
nen Unterdruck im Raum erzeugt. Das kann zum Austreten von Rauchgasen in den Aufstellraum fiihren. Lassen
Sie einen Fensterkontaktschalter zur Dunstabzugshaube installieren. Besprechen Sie dies mit Ihrem zustandigen

Bezirksschornsteinfeger/-meister.

B Entnehmen Sie keine heiBe Asche. Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht brennbaren Behaltern. Diesen Behalter
niemals auf brennbare oder temperaturempfindliche Flachen stellen.

1.10. Montage von Verkleidungen

Als erstes gilt:

M Stets mit sauberen Handen, am besten mit Handschuhen arbeiten.

B Beim Anheben, Tragen und Absetzen besonders auf den Schutz von Ecken und Kanten achten.

B Die Steine immer auf sauberen und weichen Unterlagen ablegen.

Um das Gesamtbild der Stein- bzw. Keramikverkleidung zu beurteilen, legen Sie die Verkleidung unbedingt vor der Montage in
richtiger Reihenfolge vor sich aus. Fiir die Montage der Seitensteine 16sen Sie die Befestigungsschrauben der Riickwand oben
und unten und verschieben die Riickwand im Langloch nach hinten (ausgenommen die Modelle PICCOLINO und CREMONA/SP).

Setzen Sie die Seitenteile vorsichtig ein und verschieben Sie die Riickwand entsprechend wieder nach vorne, bis die Sei-
tenverkleidung fest anliegt und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an. Bei einigen Modellen gibt es Stellschrauben fiir die
Topplatte. Drehen Sie alle Schrauben hinein und nur die benétigten wieder so weit heraus, bis die Topplatte gleichmaBig eben
aufliegt und ein gleichmaBiger Konvektionsspalt vorhanden ist.

www.drooff-kaminofen.de
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2.1. Geeignete Brennstoffe

In allen DROOFF Kamindfen dirfen Scheitholz und Holzbriketts verbrannt werden. Bei einigen Modellen ist auch Braunkohle
zugelassen. Die fiir den Betrieb lhres DROOFF Kaminofen zugelassenen Brennstoffe entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
»1echnische Informationen® oder dem Typenschild lhres Kaminofens.

Das Bundesimmissionsschutzgesetz verbietet z.B. folgende Brennstoffe in lhrem Kaminofen zu verwenden:

B Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz

B Lackiertes oder kunststoffbeschichtetes Holz

B Feinhackschnitzel

B Rinden- oder Spanplattenabfille

B KohlengruB

W Abfille

B Papier und Pappe (auBer zum Anziinden)

2.1.1. Holz, unser Brennstoff

Scheitholz ist aus vielen Griinden ein wichtiger Rohstoff und Energietrager. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der direkt
bei uns vor der Haustiir wachst. Unsere Walder werden nachhaltig bewirtschaftet, d. h. dass im selben Zeitraum mindestens
soviel Holz nachwachst, wie geerntet bzw. verbrannt wird.

Egal, ob das Holz langsam verrottend im Wald liegt oder verheizt wird, es gibt nur die CO?-Menge ab, die der Baum vorher

aufgenommen hat. Holz ist deutlich preiswerter als Heizol oder Erdgas. AuBerdem ist ein holzbefeuerter Kaminofen die ef-
fektivste Moglichkeit, die stetig steigenden Heizkosten massiv zu senken.
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2.1.2. Scheitholz

Wichtig ist, dass Sie nur trockenes Holz verwenden. Scheitholz erreicht nach einer geeigneten Lagerung von 1,5-2,5 Jahren
im Freien eine Restfeuchtigkeit von 15 % bis 19 % und ist dann am besten zur Verbrennung geeignet. Um die Restfeuchte im
Holz feststellen zu konnen, verwenden Sie zur Messung ein handelsiibliches Holzfeuchtemessgerat, das Sie auch bei lhrem
Fachhandler erwerben konnen. Der Heizwert des Holzes hangt stark von seiner Qualitat und Feuchtigkeit ab. Je mehr Wasser
das Holz noch enthalt, umso mehr Energie muss fiir dessen Verdampfung bei der Verbrennung aufgewendet werden. Das
bedeutet: Je feuchter das Holz ist, desto niedriger sein Heizwert.

Frisch geschlagenes Holz hat einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad und brennt deshalb schlecht. Der Heizwert ist gering, die
Umwelt wird stark belastet. AuBerdem konnen die erhohten Kondensat- und Teerbelastungen der Rauchgase zu Versottun-
gen im Kaminofen oder im Schornstein flihren und die Scheiben verschmutzen schnell.

Der Heizwert von Holz differiert auch sehr stark zwischen den einzelnen Holzarten. Auf das Holzgewicht bezogen, liegt der
Heizwert von Weichholzern wie z. B. Fichte, Kiefer oder Tanne deutlich hoher als der von Hartholzern wie z. B. Birke, Eiche
oder Buche. Harthdlzer haben jedoch beziiglich des Holzvolumens einen hoheren Heizwert als Weichholzer.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Heizwert von verschiedenen Hdlzern:

Hartholz kWh/kg Weichholz kWh/kg
Birke 4.30 Fichte 4.50
Buche 4.00 Kiefer 4.40
Eiche 4.20 Tanne 4.50

Weichholz brennt gegeniiber Hartholz schneller und unter Entwicklung hoherer Temperaturen ab. Dies ist im Wesentlichen
durch den hoheren Harzgehalt begriindet. Fiir Heizzwecke ist meist eine langsamere, dafiir nachhaltigere Warmeentwicklung
erwiinscht. Letztlich entscheidet der Anwendungszweck dariiber, welche Holzarten sich besser eignen. Hartholz verbrennt
etwas langsamer und bietet dadurch liber einen langeren Zeitraum Heizenergie, was beim Heizen iiber Nacht wichtig sein kann.

Das schnellere Verbrennen des Weichholzes mit der schnelleren Energieabgabe bietet hohere Temperaturen auf kiirzere Zeit,

was beim Anheizen eines abgekiihlten Raumes idealer erscheint. Auch das so genannte ,,Anmachholz“ sollte idealer Weise
aus Weichholz sein, um den Vorgang zu beschleunigen.

2.1.3. Aufbereitung und Lagerung

Holz braucht Zeit zum Trocknen. Nach ca. 1,5-2,5 Jahren hat Holz, bei richtiger Lagerung, eine Restfeuchte von unter 19 % —
es ist ,lufttrocken®. Hierfiir sollte es gespalten und vor Regen geschiitzt in einem Stapel luftig gelagert werden.

2.1.4. Holzbriketts

Holzbriketts unterscheiden sich hauptsachlich in Hart- und Weichholzbriketts. Sie lassen sich gut stapeln und haben eine
besonders niedrige Restfeuchte. Hartholzbriketts eignen sich zudem besonders gut um die Glut zu halten. Da die Qualitaten
variieren konnen, empfiehlt es sich vor dem Kauf ein Testabbrand.

www.drooff-kaminofen.de
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2.1.5. Braunkohlebriketts

Braunkohlebriketts in der handelsiblichen Form sind ohne Einschrankungen verwendbar, wenn Sie in der Liste der zulassigen
und gepriiften Brennstoffe des jeweiligen Kaminofens bzw. auf dem Typenschild genannt sind. Beachten Sie bitte die geson-
derte Verbrennungslufteinstellung bei Braunkohlebriketts.

2.2. Brennstoffmengen

Legen Sie nur die Brennstoffmengen auf, die Sie fiir Ihren Warmebedarf tatsachlich bendtigen, so vermeiden Sie unnotige
Emissionen. So errechnen Sie beispielhaft die maximale Aufgabemenge Holz (Buche) fir Ihren Kaminofen:

Beispiel:

Maximale Auflagemenge
bei einer Nennwarmeleistung von 7 kW:
7/3,20 = 2,18 kg

Ihr Kaminofen ist eine Zeitbrandfeuerstétte. Das genannte Beispiel der Auflagemenge Holz ist — abhangig von der Witterung,
dem Schornsteinzug, der Holzqualitat und der Stellung der Luftschieber — nach etwa 35 bis 45 Minuten bis auf die Grundglut
abgebrannt.

2.3. Nennwarmeleistung

Die tatsachliche Heizleistung eines Kaminofens wird durch die tatsachlich aufgelegte Menge von Brennstoff bestimmt. Auf
dem Typenschild ist die Nennwarmeleistung angegeben. Die Nennwarmeleistung ist die Heizleistung, die durch die Typpri-
fung eines Kaminofens nach EN besté&tigt und angegeben wird. Fiir das Erreichen der Nennheizleistung ist der Abbrand einer
definierten Menge Brennstoff notwendig. Diese Brennstoffmenge konnen Sie dem Datenblatt ,, Technische Informationen®
entnehmen.

2.4. Warmeleistungsbereich

Jeder Kaminofen hat einen Warmeleistungsbereich. lhr Kaminofen funktioniert hervorragend auch bei Heizleistungen, die
niedriger sind als die Nennheizleistung. Die gute Qualitat der DROOFF Kaminofen lasst sogar eine Heizleistung zu, die et-
was hoher ist, als die Nennwarmeleistung. Weniger Brennstoff bedeutet eine geringere Heizleistung, mehr Brennstoff eine
entsprechend hohere. Flexibilitat, die sich bezahlt macht. Den Warmeleistungsbereich entnehmen Sie bitte den modellbe-
zogenen , Technischen Informationen®. Achten Sie bitte darauf, dass Sie lhren Kaminofen weder deutlich noch dauerhaft
Uiberlasten, da Sie ihn sonst liberheizen.

Schaden, die durch Uberheizen entstehen, unterliegen nicht der Garantie. Betreiben Sie deshalb Ihren Kaminofen entspre-
chend der modellbezogenen , Technischen Informationen® und legen nur die Brennstoffmengen auf, die Sie fiir lhren tatsach-
lichen Warmebedarf benotigen. Regeln Sie die Heizleistung und Warmeabgabe lhres Kaminofens nicht iiber die Einstellung
der Luftschieber, sondern iiber die Menge des aufgegebenen Brennstoffes.
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2.5. Funktion des Ofens

B Primarluft bendtigen Sie beim Anheizen sowie bei der Verbrennung von mineralischen Brennstoffen, wie z. B. Braunkoh-
lebriketts. Die Primarluft wird dem Brennvorgang von unten durch den Rost zugefiihrt.

B Sekundar- auch Scheibenspiilluft genannt, wird bei der Verbrennung von langflammigen Brennstoffen wie Scheitholz,
oder Holzbriketts benotigt. Die Sekundarluft wird der Verbrennung von oben zugefiihrt. Zugleich dient die Sekundarluft
als Scheibenspiilluft — die Scheibe bleibt sauber.

B DROOFF Kamindfen gibt es mit zwei unterschiedlichen Systemen zur Luftregelung. Entweder das Kaminofenmodell hat
eine separate Steuerung von Primar- und Sekundarluft Gber zwei Luftschieber, oder es hat eine sogenannten Einhandre-
gelung, mit der beide Luftstrome zusammen gesteuert werden.

B DROOFF Kaminofen sind nach Bauart 1 gebaut — es handelt sich hier um ein einfaches Sicherheitssystem. Falls Sie nach
dem Nachlegen des Brennstoffes vergessen haben sollten, die Feuerraumtdr richtig zu schlieBen, fallt sie von alleine zu
und verhindert das Herausfallen von brennenden Holzscheiten. Dennoch sollten Sie darauf achten, dass die Brennraum-
tur stets verschlossen bleibt.

B Je nach Modell verfiigen die DROOFF Kamindfen iiber einen verschlieBbaren Riittelrost oder feststehenden Rost. Durch
diesen Rost stromt die Primarluft zum Brennstoff.

B Bei Modellen mit einem verschlieBbaren Schieberost sollte dieser in der Anheizphase gedffnet sein. Im laufenden Betrieb
kann dieser, wie auch die Primarluft, geschlossen werden, um die Glut noch besser zu halten.

B DROOFF Kamindfen sind alle mit einem Aschekasten ausgestattet. Die Asche féllt durch den Rost in den Aschekasten.
Der Ascheanfall hangt von der Heizintensitat und vom Brennstoff ab und muss in der Regel nach einigen Tagen entsorgt
werden.

B DROOFF Kaminofen sind mit einem zentralen AuBenluftanschluss ausgestattet. Der AuBenluftanschluss wird hauptsach-
lich bei sehr dichter Bauweise des Aufstellortes bendtigt. Die Verbrennungsluft gelangt somit tGber den AuBenluftan-
schluss von auBen in den Brennraum. Dariiber, ob Sie einen AuBenluftanschluss bendtigen, wird Sie Ihr zustandiger
Bezirksschornsteinfegermeister entsprechend beraten und informieren.

Ein letzter Hinweis:

Falls Ihr Kaminofen nicht an die AuBenluft angeschlossen sein sollte, beachten Sie bitte, dass Sie bei Inbetriebnahme ihres
Kaminofens fiir ausreichend Frischluftzufuhr sorgen miissen. lhr Kaminofen verbraucht etwa 10m? Luft fiir das Abbrennen von
1kg Holz!

www.drooff-kaminofen.de
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2.6. Das erste Anheizen

Bevor Sie den Ofen das erste Mal anheizen, priifen Sie, ob alle Zubehorteile aus dem Aschekasten und dem Brennraum ent-
nommen wurden. Es darf auch auf dem Kaminofen nichts stehen und Konvektionsdffnungen miissen stets frei sein. Dann
bitte die Fenster und Tiren flir eine ausreichende Raumdurchliftung 6ffnen. Dies hat einen bestimmten Grund: Ihr Kamino-
fen ist mit einem temperaturbestandigen Spezial-Ofenlack beschichtet. Seine endgiiltige Festigkeit erreicht dieser Lack erst
nach diesem ersten Anheizen bei max. Nennwarmeleistung. Hierbei kann ein starker und intensiver Geruch entstehen, der
nach dem Einbrennen des Ofenlacks wieder verschwindet.

Offnen Sie nun den Primarluft- und den Sekundérluftschieber vollstandig. Diese lassen Sie wihrend des ersten Anheizens
komplett auf.

Nehmen Sie Anziinder (kein Spiritus, Benzin 0.4.), legen kleinere Holzscheite auf den Rost auf und ziinden Sie sie an.

Wahrend dieser Anziindphase ist Ihr Ofensystem noch ,kalt“. Der Kaminofen, das Ofenrohr und der Schornstein haben
noch nicht die notwendige Betriebstemperatur. Es ist vorteilhaft, die Feuerraumtiir in den ersten Minuten leicht angelehnt
zu lassen, um so eine maximale Sauerstoffzufuhr fiir den Start der Verbrennung zu gewéhrleisten. So kommt das Ofen-
system schneller auf Betriebstemperatur. Vergessen Sie nicht die Ofentiir wieder zu schlieBen.

Nach der Anziindphase legen Sie erst neuen Brennstoff nach, wenn das Feuer bis auf die Grundglut herunter gebrannt
ist. Offnen Sie die Feuerraumtiir langsam, damit sich der Unterdruck ausgleichen kann und keine Rauchgase austreten.
Um einen schnelleren Druckausgleich zu ermdglichen, hilft es davor ein Fenster im Aufstellraum zu 6ffnen. Legen Sie nun
Brennstoff nach, verriegeln Sie die Ofentiir und schlieBen Sie jetzt die Primarluft.

Legen Sie nicht zu friih Brennstoff nach. Vermeiden Sie unbedingt den Aufbau eines ,Glutkegels® auf dem Feuerraum-
boden durch zu friihes Nachlegen.

Entfernen Sie, wenn notwendig, die Asche durch Abriitteln oder mit dem Schiirhaken durch den Ascherost.

2.7. Der richtige Betrieb

Entfernen Sie gegebenenfalls Asche aus dem Brennraum, entleeren Sie gefiillte Aschekasten. Holzreste vom vorherigen
Abbrand miissen nicht entfernt werden.

SchlieBen Sie die Aschekastentiir bzw. schieben Sie den Aschekasten vollstéandig ein.

Bei normalem Betrieb, d. h. der Ofenlack ist bereits eingebrannt, ziinden Sie den Kaminofen wie bereits beschrieben an.
Abhangig von den Zugverhéltnissen Ihres Schornsteines und von dem verwendeten Brennstoff missen Primar- und Se-
kundarluft wahrend des Abbrandes reguliert werden. Anhaltspunkte fiir diese Einstellungen finden Sie im Datenblatt
»lechnische Informationen®. Nach Erreichen der Grundglut wird der Primarluftschieber geschlossen, dadurch wird die

Verbrennungsluft dem Brennvorgang nicht mehr von unten zugefiihrt. Der Sekundarluftschieber bleibt auf. Der Abbrand
einer Auflage dauert je nach Witterung, Schornsteinzug, Holzqualitat und der Stellung der Luftschieber ca. 35 — 45 Minuten.
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B Legen Sie erst neuen Brennstoff nach, wenn das Feuer bis auf die Grundglut herunter gebrannt ist. Offnen Sie die Feuer-
raumtir langsam, damit sich der Unterdruck ausgleichen kann und keine Rauchgase austreten.

B Bei der ndchsten Auflage verfahren Sie wie bereits beschrieben.

Ein letzter Hinweis:
Regeln Sie die Heizleistung und Warmeabgabe lhres Kaminofens nicht liber die Einstellung der Luftschieber, sondern lber
die Menge des aufgegebenen Brennstoffes.

2.8. Betrieb in der Ubergangszeit

Ab einer AuBentemperatur von ca. 15°C und dariiber kann es zu zunehmenden Storungen in der Funktion lhres Kaminofens
kommen. Die geringen Temperaturunterschiede filhren zu einem mehr und mehr nachlassenden Zug lhres Schornsteins.
Schlechtes Anziindverhalten, unbefriedigender Abbrand, verstarkte Rauchgasbildung mit VerruBen der Scheibe und Rauch-
austritt beim Offnen der Ofentiir kénnen die Folgen sein.

Bei schlechtem Anziindverhalten hilft manchmal ein ,Lockfeuer®. Benutzen Sie zum Anziinden einige zusammengekniillte
Seiten einer Tageszeitung. Diese kurzfristige, starke Hitze kann einen Rauchstau auflosen.

2.9. Umweltschutz

Heizen mit Holz ist eine umweltfreundliche Moglichkeit, Warme zu erzeugen, denn Holz ist gespeicherte Sonnenenergie. Ob
Ihr Kaminofen umweltschonend oder umweltbelastend brennt, hdangt in hohem MaBe von Ihrer Bedienung und der Art des
Brennstoffes ab. Betreiben Sie den Kaminofen entsprechend der Bedienungsanleitung.

@“E UM"'% Verwenden Sie nur gut getrocknetes, geeignetes Brennholz, Holzbriketts und, wenn genannt, Braunkohlebri-
ketts. Regeln Sie die Heizleistung / Warmeabgabe Ihres Kaminofens nicht liber die Einstellung der Luftschie-
ber, sondern auch uber die Menge des aufgegebenen Brennstoffs. Geben Sie nur so viel Brennstoff auf, wie
es dem Warmebedarf entspricht, um eine Uberhitzung des Aufstellraumes zu verhindern.

)
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Bei der ersten Inbetriebnahme, sowie bei der regelméBigen Wartung des Kaminofens ist eine Funktionskontrolle aller Sicher-
heitselemente durchzufiihren. Es empfiehlt sich daher, einen Servicevertrag mit einem Fachbetrieb abzuschlieBen. Bei der
Ubergabe der Anlage lassen Sie sich iiber Bedienung und Funktionsweise des Gerites ausfiihrlich informieren. Wir weisen
auf regelmaBige Wartungsintervalle hin, da dies ausschlaggebend fiir die Lebensdauer der Anlage ist.

3.1. Reinigung und Pflege

Fihren Sie alle Reinigungs- und Pflegearbeiten an lhrem Kaminofen ausschlieBlich im kalten und glutfreien Zustand durch!
Durch die regelmaBige Reinigung und Pflege werden Sie lange Freude an lhrem DROOFF Kaminofen haben.

3.1.1. Glasflachen

DROOFF Kamindfen sind so konstruiert, dass die Sekundarluft auch als Scheibenspiilluft wirkt. Bei ordnungsgemaBer Montage,
vorgeschriebenen Brennstoffen und geeigneten Schornsteinbedingungen bleibt die Scheibe erfahrungsgemaB weitgehend sauber.
Ein leichter Belag ist dennoch nicht immer vermeidbar. Falsche Brennstoffe (z. B. nasses Holz), standiger Schwachlastbetrieb oder
ein zu niedriger bzw. zu hoher Schornsteinzug konnen zu einer starken VerruBung der Scheibe fiihren. Alle Glasflachen lassen sich
am einfachsten mit einem trockenen und weichen Tuch sdubern. Am besten eignet sich zum Reinigen der Feuerraumscheibe der
Trocken-Reinigungsschwamm aus unserem Zubehdrsortiment. Bitte behandeln Sie die Verschmutzungen nicht mit scheuernden
Tiichern, Topfkratzern oder Scheuermitteln und nutzen Sie keine fliissigen Reiniger. Dadurch bilden sich feinste - nicht sichtbare -
Haarrisse in der Scheibe, in der sich Verbrennungsriickstande einlagern, die nicht mehr oder nur sehr schwer entfernbar sind.

3.1.2. Lackierte Flachen

Verbrennungsriickstéande auf Lackflachen ausschlieBlich mit einem trockenen und weichen Tuch entfernen — keinesfalls mit
einem Scheuermittel, Fettlosungsmittel o. &. Bitte beachten Sie, dass der Kaminofen trotz Lackierung nicht rostfrei ist! Durch
Uberhitzung des Kaminofens kann ein leichter Grauschimmer an den AuBenflachen entstehen. Diese Flichen kdnnen leicht
mit unserem temperaturbestandigen Ofenlack abgedeckt werden. Dieser kann beim Ausharten und Einbrennen zu einer
kurzzeitigen Geruchsbelastigung fiihren, bitte den Raum gut Itften.

3.1.3. Brennraum

Der Brennraum ist regelmaBig und bei Bedarf zu reinigen und der Aschekasten rechtzeitig zu entleeren ist. Die Haufigkeit der
Reinigungsarbeiten ist abhangig von der verwendeten Holzart sowie der Haufigkeit und Dauer des Heizens.
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3.2. Brennraumausmauerung

Der Feuerraum lhres DROOFF Kaminofen besteht je nach Modell aus Ofenschamotte oder Vermiculite. Diese Brennraumaus-
mauerung wird in der Anheizphase oft schwarz, dies brennt sich aber im Betrieb wieder frei. Ein heller Brennraum lasst auch
auf eine gentigend hohe Brennraumtemperatur schlieBen. Leichte Risse im Material sind auf Grund der thermischen Belas-
tung moglich, stellen jedoch keine Beeintrachtigung der Funktion dar.

3.3. Entsorgung der Asche

Fir die Entaschung des Brennraums nutzen Sie die Ascheschaufel Ihres Kaminbestecks oder ein ahnliches Hilfsmittel. Be-
wahrt haben sich auch Aschebehalter aus Metall, die Sie an einen Staubsauger anschlieBen konnen. Achten Sie unbedingt
darauf, dass die Asche keine Glut mehr enthalt und ausgekiihlt ist. Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht brennbaren

Behaltern. Diesen Behalter niemals auf brennbare sowie temperaturempfindliche Flachen stellen. Fragen Sie Ihren Fachhand-
ler nach entsprechendem Zubehor.

3.4. Wartung der Dichtungen
Dichtungen an Tiren und Glasscheiben unterliegen besonders bei thermischer Belastung dem Verschlei3. Wir empfehlen,

Dichtungen regelmaBig zu Uberprifen, mind. jedoch 1x jahrlich auszutauschen und ggf. von Ihrem Fachhandler auswechseln
zu lassen.

3.5. Feuerraum und Verbindungsstiick

Mindestens 1x jahrlich sollten Sie den Innenraum des Kaminofens und das Verbindungsstiick (Ofenrohr) griindlich mit einem
Staubsauger oder Handfeger saubern.

3.6. Schornstein

Lassen Sie Ihren Schornstein regelméaBig fachmannisch durch den Schornsteinfeger reinigen, um einem Schornsteinbrand
vorzubeugen.

www.drooff-kaminofen.de
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3.7. Steinreinigung

Steinverkleidungen von DROOFF Kaminofen sind unversiegelte Naturprodukte und erhalten Form, Farbe und Glanz nur durch
mechanische Bearbeitung. Verschmutzungen und Flecken in Natursteinen sind nicht immer hoffnungslose Falle. Warten
Sie mit der Reinigung der Steinverkleidung aber bitte nicht zu lange, da die Verschmutzungen sonst tiefer einziehen und
einbrennen konnen. Als Erstes sollte festgestellt werden, um was fiir eine Verschmutzung es sich handelt. Sind es Staubabla-
gerungen, welche den Stein grau erscheinen lassen, konnen Sie diese mit einem Handfeger, einem feuchten Staubtuch oder
mit Druckluft entfernen. Priifen Sie bei fleckigen Verunreinigungen, ob diese oberflachlich, oder bereits tief eingezogen sind.
Flecken sollten, wenn sie oberflachlich sind, erst nur abgetupft werden.

Bitte nicht reiben. Das bringt den Schmutz tiefer in den Stein. Eingezogene und trockene Verunreinigungen kdnnen mit einer
sehr weichen Wurzelbiirste und lauwarmem Wasser gesaubert werden. Beim Einsatz von Reinigungsmitteln, wie speziellen
Natursteinreinigern, testen Sie erst an einer verdeckten Stelle, ob sich diese mit dem Steinreiniger vertragen. Fett- und dlhal-
tigen Schmutz waschen sie bitte mit fettldsenden Mitteln wie Aceton aus.

Sind die oberflachlichen Verschmutzungen zu fest, konnen diese mit einem sehr feinen Schleifpapier oder auch einem Spiil-
schwamm mit Topfreinigungsvlies abgeschmirgelt werden. Achten Sie darauf, dass Sie durch die mechanische Bearbeitung
mittels Schleifpapier oder Topfreinigerflies eventuell die Oberflache in Farbe, Glanz und Haptik verandern.

Wachs, als hartnackige Verunreinigung, zieht in der Regel tief in den Stein ein, wird lange sichtbar bleiben und leider auch lang
anhaltend riechen. Nehmen Sie fliissiges Wachs mit einem saugfahigen Tuch auf. Uberschiissiges, trockenes Wachs 16sen sie
mit einem Holzspachtel. Durch Heizen des Kaminofens werden immer wieder Wachsreste an die Oberflache des Steines tre-
ten, welche sie dann wieder mit einem saugfahigen Tuch abtupfen kdnnen. Auch Ldschpapier ist hierfiir geeignet. Wollen Sie

die Wachsreste mittels einer HeiBluftpistole verdampfen, sollte hierzu jedoch abweichend von sonstigen Losungsanséatzen
der Kaminofen griindlich geheizt sein. Der Stein sollte gut durchgewarmt sein um Spannungsrisse zu vermeiden.

Achten Sie bei der Reinigung lhrer Natursteine darauf, dass:
B Der Kaminofen abgekiihlt ist und keine Verbrennungsgefahr besteht.

B Steinverkleidungen, Einleger und Topplatten abgenommen werden, um Beschadigungen am Ofenlack durch die Reinigung
zu verhindern.

B Reinigungsmittel und -methoden zuerst an einer versteckten und nicht sichtbaren Stelle getestet werden.

B Durch die Beseitigung von Flecken eventuell eine komplette Reinigung aller Steinteile notig ist, um Farbunterschiede zu
verhindern.

B Keine scharfen Reinigungsmittel oder Sduren verwenden, da diese den Naturstein angreifen kdnnen.
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3.8. Spezielle Pflege- und Wartungshinweise

Bitte Uberpriifen Sie gelegentlich (etwa 2 x pro Heizperiode) den festen Sitz von Schrauben und Muttern an den Scheibenhal-
teleisten, Tlirscharnieren und der Griffmechanik. Lose Schrauben und Muttern bitte mit der Hand, ggf. mit einem Schlissel,
sehr leicht anziehen. Wenn das Offnen bzw. SchlieBen der Tiir schwergéngig wird, empfehlen wir das leichte Nachfetten des
Verschlussmechanismus. Benutzen Sie dazu bitte ein hitzebestandiges Fett (temperaturbestandig bis 1.100°C; z. B. Kupfer-
paste).
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DROOFF-Ersatzteile bestellen Sie bei Inrem DROOFF-Fachhandler vor Ort. Es dirfen ausschlieBlich Original-Ersatzteile
verwendet werden. Bitte geben Sie fiir alle Bestellungen die Seriennummer Ihres Kaminofens und das Kaufdatum an.

3.9. Ersatzteile

www.drooff-kaminofen.de

19



3.10. Fehler vermeiden
Der Kaminofen zieht nicht richtig oder raucht beim Nachlegen aus

Ist der Forderdruck des Schornsteins in Ordnung?

Sind die Abmessungen und die Isolation vom Schornstein geeignet?

Sind Schornstein oder Ofenrohr undicht? Sind die Anschliisse dicht?

Ragt das Abgasrohr in den Schornstein hinein?

Ist die Tur eines anderen Ofens geoffnet, der an diesem Schornstein angeschlossen ist?
Ist das verwendete Holz trocken und hat es die richtige GroBe?

Liegt die Umlenkplatte in der richtigen Position?

Der Kaminofen heizt nicht richtig

Ist der Aufstellraum fiir den Kaminofen zu grof3?

Liegt zu viel Asche auf dem Rost?

Ist der Aschekasten voll?

Ist das Abgasrohr verstopft?

Sind Primarluft- und Sekundarluftschieber geschlossen?

Ist der Anschluss des Kaminofens an den Schornstein dicht?
Ist das verwendete Holz trocken und hat es die richtige GroBe?

Der Kaminofen heizt zu viel

B Sind Primarluft- und Sekundarluftschieber zu weit offen?

B st die Feuerraumtiir dicht verriegelt? Ist der Aschekasten vollsténdig geschlossen?
B st der Forderdruck des Schornsteines zu hoch?

B st zu viel Brennstoff aufgelegt?

Die Scheibe verschmutzt stark

Ist der Schornsteinzug in Ordnung?

Ein zu hoher oder zu niedriger Schornstein kann zu schwarzen Scheiben fiihren.

Haben Sie die richtige Brennstoffmenge aufgelegt?

Ist das verwendete Holz trocken und hat es die richtige GroBe?

Bekommt das Feuer genug Sauerstoff und brennt mit heller Flamme?

Ist die Funktion der Tiir- & Scheibendichtung gewahrleistet?

Eine undichte Feuerraumtiir kann falsche Verbrennungsluft zufiihren und die Scheibe verschmutzen.
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3.11. Schornsteinbrand
Aufgrund falscher oder feuchter Brennstoffe kann es zu Ablagerungen im Schornstein und zu einem Schornsteinbrand kom-
men. SchlieBen Sie sofort Primar- und Sekundarluft! SchlieBen Sie sofort die Feuerraumtiir!

Alarmieren Sie die Feuerwehr und den zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister! Holen Sie vor erneuter Nutzung die
Freigabe des Bezirksschornsteinfeger/-meister ein.

Wie erkennt man einen Schornsteinbrand:

B Ungewdhnliche Luftstromgerdusche am Ofen
B Schornsteinwange wird warm

B Tapete blattert ab

B Ungewodhnlich starke Rauchentwicklung

B Flammen schlagen aus dem Schornstein
Wichtiger Hinweis:

Schaden an lhrem Kaminofen, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, unterliegen weder der Garantie, noch
der Gewahrleistung.

www.drooff-kaminofen.de
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“.\ M—!’ _J/ Eine fachgerechte Installation und ausfiihrliche Nutzereinweisung
M, " durch unseren Fachhandelspartner vorausgesetzt, gewahren wir,
bei fristgerechter Abgabe dieses Garantieantrages, eine Garantie
von 5 Jahren auf unser Qualitdtsprodukt.
Garantieantrag bitte zuriicksenden an: B Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Kaminofens.
B Der Garantieantrag ist bis spdtestens 6 Wochen nach Kauf
Drooff Kaminofen GmbH & Co. KG beim Fachhandler zu stellen.
Keffelker StraBe 40 B Nach Einreichung des Garantieantrags senden wir lhnen lhre
. Garantieurkunde zu.
59929 Brilon

B Der Garantieantrag wird nur bearbeitet, wenn er vollstédndig ausge-
fiillt und mit beiden Unterschriften versehen ist.

Hiermit beantrage ich die 5-Jahrige Garantie fiir meinen DROOFF Kaminofen.

Kaminofen-Modell * Gerate-Nr. * Kaufdatum *

KUNDE:

Soweit fiir Zwecke der Bearbeitung des Garantieantrages notwendig, speichern wir lhre personenbezogenen Daten.

Diese werden nicht an Dritte ibermittelt.

iillen Sie diesen Antrag
[ Ich wurde in die Funktion und Bedienung des Kaminofen ausfiihrlich eingewiesen. Fal

am besten gemeinsam
(L] Der Kaminofen ist ohne Beschadigungen und voll funktionsfahig. o i

Vorname Nachname
StraBe PLZ, Ort
E-Mail (freiwillig) Telefon (freiwillig)

Datum X Unterschrift

FACH HAN DLER: Auftrags-Nr. DROOFF Kaminofen *

D Der Kaminofen wurde von mir fachgerecht nach DROOFF-Vorgaben /-Anleitung installiert.
[_] Die Schornsteinverhaltnisse wurden von mir gepriift und entsprechen den gesetzlichen wie auch fachlichen Vorschriften.
Der Forderdruck enspricht den Anforderungen des DROOFF Kaminofens.

Firma Vertreter/Monteur

StraBe PLZ, Ort

Datum X Unterschrift

* Pflichtangaben

Der Garantieantrag ist nur mit Unterschrift des Kunden und des Fachhandlers giiltig!
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Ihr Fachhandler fiir DROOFF Kaminofen:

Konstruktion und Verarbeitung unserer Kaminofen stehen auf einem
hohen Niveau. Langjahrige Erfahrung im Ofenbau, Prazisionsma-
schinen und -werkzeuge, motivierte Facharbeiter und nicht zuletzt
ein eingespieltes Qualitatssicherungssystem zeigen sich in vielen
Details.

Aber selbst der beste Kaminofen funktioniert nur, wenn er fach-
gerecht montiert ist und der Schornstein als ,Motor® des Systems

alle Voraussetzungen fiir eine optimale Funktion erfillt. Sind Sie
sicher, dass |hr Schornstein fir den einwandfreien Betrieb des
Kaminofens lhrer Wahl geeignet ist? Kennen Sie alle relevanten
Sicherheitsvorschriften?

DROOFF Kamindfen gibt es nur im Fachhandel — und das aus gutem
Grund. Ein guter Kaminofen, eine kompetente Beratung und eine
sichere Montage gehoren einfach zusammen!
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